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重要安全说明
请妥善保存说明 
使用电气设备时，应遵循基本的预防措施，包括：
使用本设备之前，请阅读所有的操作说明。本产品仅适用于家庭用
途。如果用作商业用途，将导致保修失效。

警告：为了减少火灾、触电或受伤的风险，请注意以下事项：

• 使用前，请确保各部件已正确组装。
• 仅可在产品背面的数据标签上规定的电压条件下使用本产品。
• 不可在户外或潮湿的环境中使用。
• 不可当作玩具。本产品不适合 12 岁及以下儿童使用。在儿童附近

使用时，必须密切监督。为了避免受伤或损坏，请勿让儿童接触本
产品，禁止儿童将手指或任何其他物品伸进机器里。

• 务必按照本手册中的描述使用本产品。只能使用制造商推荐的附件
和产品。 

• 请勿使用破损的电线或插头。如果本设备无法正常运行，或者曾从
高处坠落、受损、浸水或摆放于室外，在继续使用之前，请将其交
到维修中心检查。

• 请勿将空气净化器放置在热源附近，如炉灶、烤箱、散热器或计算
机。

• 不使用时以及在清洁和维修之前，请拔下电源插头。 
• 切勿将电源线设于地垫、滑槽或地毯的下方，因为可能会存在绊倒 

的危险。

• 请勿拉扯电线或用电线提起设备，或将电线用作把手、不可夹着电
线关门或在尖锐角落拉扯电线。请勿将本产品放置在电线上。电线
应远离其他发热表面。

• 请勿通过拔电线将其拔出插座。拔出电源线时，应握住插头而非电
线。

• 手部沾有水时，请勿触碰插头或设备。
• 请勿将任何物品塞入进风口和出风口。如进风口和出风口堵塞不要

使用本设备；请勿让灰尘、绒毛、头发以及任何其他物体堵塞进风
口。

• 请勿让头发、宽松衣物、手指以及身体任何部位靠近进风口和出风
口。

• 在拔下电源插头之前，先关闭所有控制按钮。
• 未安装过滤器时，切勿使用本产品。
• 请勿在存在易燃易爆气体的封闭空间使用本产品。
• 请勿在存在有毒气体、易燃物质或氧气罐的区域使用本产品。否则

可能导致严重的受伤或死亡。请检查场地，确保不存在这些因素。
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注意：为了降低损坏风险，请注意以下事项：

• 请将本设备存放于室内干燥处。请勿将设备暴露于冷冻的位置中。
• 请勿堵塞进气口或出气口。请确保设备周边气流畅通。
• 请勿将设备放在加热器 / 壁炉和其他发热体附近。
• 请勿将任何物品放在设备上，或坐在设备上。
• 当设备已接通电源时，请勿打开前盖板。
• 请勿让个人物品和松动的物品（如首饰、松开的领带和长发等）靠

近设备。
• 请勿让儿童和宠物接近设备。
• 请勿将压缩气体除尘剂、罐装空气、易燃或气溶胶清洁本产品。某

些清洁剂可能产生自燃现象，从而导致严重的受伤和 / 或财产损失。
• 在无过滤网或过滤网破损的情况下不要使用净化器，uv 灯所发出

的紫外线会损伤眼睛或导致失明。

警告： 
该插头只允许以固定的方向插入极性插座。使用时如无法顺利插入
插座，请将插头反向再试一次。如果仍然无法插入，请联系合格的
电工安装合适的插座。请勿以任何方式改装此插头。请勿试图移除
这一安全装置。
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For APH-01 & APH02

For APH03 

特性

*与设备一同提供的物品包括：
 - APH01/APH02 型主过滤器、初效过滤器、挥发性有机化合物清除过滤器。
 - APH03 型主过滤器、初效过滤器、挥发性有机化合物清除过滤器、光触媒 + uv紫外
线紫灯

1. 空气净化器门：轻松地将其拆下后，即可操作过滤器。
2. 主过滤器（仅APH03 型提供)/带有抗菌功能的主过滤器（仅APH01 和 APH02 型  
    提供）：将通过该过滤器的尘粒滤除。 
3. 初效过滤器：过滤大颗尘粒，如灰尘、头发和线头。
4. 侧面进气格栅：空气由此进入设备。
5. 挥发性有机化合物清除过滤器:减少通过过滤器的空气中的挥发性有机化合物微粒。 
6. 光触媒 + 紫外线灯（仅 APH03）：该组件采用先进的催化技术,可减少空气中的黏合 
    剂、溶剂和合成材料散发的异味和化学性烟雾。
7. 主过滤器指示灯：若亮起，表示主过滤器需要更换。
8. 初效过滤器指示灯：若亮起，表示初效过滤器需要更换。
9. 指示灯重置按键：本按键用于重置主过滤器和初效过滤器指示灯。
10.定时器：将时间设置为 2 小时、4 小时或 8 小时之后设备将自动关闭。
11. 风扇速度：该风扇以三个速度运行。指示灯将指示当前的风扇速度。
 L：低速代表静音技术
 M：中速代表普通使用
 H：高速代表最高净化效能
12.电源：打开机组（I=打开），关闭机组（0=关闭）。
13.氧离子释放器（仅APH01 和 APH02 型提供）：将氧离子释放到空气中以灭除空介
     病毒、霉菌和过敏源。
14.氧离子释放/光触媒/uv紫外线灯（仅APH03 型提供）：此按键用于开启氧离子释放/
     光触媒/uv紫外线灯，从而更加有效地将微粒从空气中滤除。
15.灰尘感应器：检测和控制室内空气质量。
16.空气质量指示灯：三种状态指示灯清晰地显示空气质量水平。绿色–优良；橙色–中
     等；红色–差。
17.排气格栅：引导气流排出。
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产品使用方法

检 查空 气 净 化 器 的 过 滤 器。
确保随附的过滤器已安装到位，
在开启设备之前，确保已移除
所有的塑料袋。

水平位置

将空气净化器放置在平稳表面
（如地面、餐桌或书桌）上。确
保进气 / 出气口未被异物堵塞
及设备周围没有明火。可将空
气净化器置于水平或垂直位置。

1 2

•重要说明•
本设备具有可感应触碰动作的智能面板。请勿使劲按压按键。

FRONT

* 适用于 APH01 和 APH02 型
** 适用于 APH03 型

3 插入最近的标准电源插座。

4 轻轻按一下电源键打开空气净化器。再按一下电源键便能关闭空气净化
器。

5 选择风扇速度 选择速度时，轻轻按风扇速度键来调整到所需速度。

L = 低速，静音技术，M = 中速或 H = 高速。

6 调整定时器功能。可选时间范围为 2 小时、4 小时或 8 小时。一旦机组
已运行所选的时间，便会自动停止运行。

注：如果所有定时器指示灯全部熄灭，该机组将持续运行。

7 当过滤器需要更换时，检查过滤器指示灯将亮起。长按指标示灯重置
按键几秒钟，直到该过滤器指示灯熄灭。

8 按一下自动按键开动灰尘感应器。再按一下风扇速度将关闭灰尘感应
器。

9 按一下氧离子*/紫外线灯**按键可开动氧离子，或光触媒/uv紫外线。
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产品使用说明 •重要说明•
控制面板采用触控式设计，轻轻
按下控制按钮即可操作设备。

按开/关 (on/off) 控
制按钮以打开/关闭
设备。 

按风扇控制按键。风
扇速度指示灯将会亮
起显示所选的速度。
L = 低速（静音技术）
M = 中速
H = 高速
 

APH01 和 APH02 按 
ION 控制按钮以打
开/关闭氧离子。

APH03:
• 按 1 打开氧离子
• 按 2 开启光触媒/

紫外线功能
• 按 3 开启氧离子 

+ 光触媒功能
• 按 4 关闭氧离子 

+ 光触媒功能 

按“AUTO”（自动）
控制按钮。打开灰
尘感应器。

! 警告 !

所有指示灯均熄灭时，空气净化器
将继续运转。

按定时器控制按钮。
定时器指示灯将会亮
起显示所选的时间：
2  小 时 、 4  小 时 或 
8 小时。
一旦达到所选的运行
时间，空气净化器将
会自动关闭。

*根据型号不同而有所差异
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! 警告 !

过滤器不可水洗。

! 注意 !

为了避免受伤的风险，
在对设备进行维护之
前，请务必拔掉电源

插头。

小贴士：在多尘或多烟
雾的环境中使用空气净
化器时，可能需要缩短
过滤器的更换周期。 

•重要说明•
在进行维护保养或故障
排除前，请先关闭空
气净化器并拔下电源

插头。

产品维护：更换过滤器

当 过 滤 器 指 示 灯
亮起时，关闭设
备，并拔掉电源
插头。

按 设 备 侧 面 的 按
键以打开前盖。旋
转顶部将其拆下。

拆下使用过的过滤
器。注：初效过滤
器带有一个罩盖和
搭扣（位于主过滤
网上）。初效过滤
器*为可选部件。若
设备未安装初效过
滤器，也可正常净
化空气。

将初效过滤器对
准魔术贴并按压，
使之扣紧在主过
滤器上（可以将
初效滤芯反过来，
并将其安装在净
化器里）。

按照气流方向重新
装配主过滤器。

主过滤器应每 6 个月更换一次，初效过滤器应每 3 个月更换一次，挥发性有机化合物清除过滤器应每 6 个月更
换一次。

1 2 3 4 5

气流箭头

FRONT
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产品维护：更换过滤器（续）

对齐过滤器面板
上的魔术贴。

将其往下推，直至
两面均卡入到位。

主过滤器应每 6 个月更换一次，初效过滤器应每 3 个月更换一次，挥发性有机化合物清除过滤器应每 6 个月更换一次。

魔术贴

8

7

6

9

紫外线 / 光触媒功能由空气净化器内部的一个荧光灯实现。与所
有灯泡一样，根据使用的频率，需要定期予以更换。为了确保
灯泡的正常运行，请定期检查组装好的产品背面是否有一束蓝
色光穿过格栅。在微光环境下更方便检查。

更换紫外线灯：

 - 关闭设备并拔下交流电源插头。

 - 将门、初效过滤器、主过滤器以及挥发性有机化合物清除过滤
器拆卸下来。

 - 拆下光触媒过滤网。

 - 握住紫外线灯的陶瓷端，轻轻旋扭灯泡直至将其从灯座上扭下。
灯将从顶部松脱。为了避免受伤，切勿触碰灯的玻璃部分。

 - 重新安装光触媒过滤网、挥发性有机化合物清除过滤器、主过
滤器、过滤器和门。

注：无需对光触媒过滤网进行清洁或更换。

请更换挥发性有
机化合物清除过
滤 器 或 光 触 媒
过 滤 网 型 （ 仅
APH03型具备)
。

! 警告 !

为了避免受伤，更换灯泡
时，请握住灯的陶瓷端，

切勿触碰玻璃部分。
本产品中的紫外线灯含有

水银。 

•重要说明•
在进行维护保养或故障排
除前，请先关闭空气净化

器并拔下电源插头。

DD_WhiteKnight_AP_961152000manual_Chinese(Simplified).indd   7 3/2/2016   2:09:05 PM



8

故障排除 ! 警告 !

为避免受伤，在进行清洁或维护之前，请拔掉电源插头。

所有维护均需由授权维修商进行。
如果本设备无法正常运行，或者曾从高处坠落、受损、浸水或摆放于室外，在继续使用之前，请将其交到维修中心检查。

问题 可能的原因 可采取的解决措施

设备无法开启 1. 电源线未能牢牢插入插座。 1. 将设备插头紧紧插入。 

2. 电源插头中无电压。 2. 检查您的保险丝或断路器。 

3. 保险丝烧断或者断路器断开。 3. 更换保险丝 / 重设电源断路器。

4. 定时器可能已经停止。 4. 重设定时器。

5. 前面板可能松脱。 5. 紧固前盖。

6. 过滤器可能松动。 6. 紧固过滤器。

设备噪音水平过高 1. 检查过滤器是否过脏。 1. 更换过滤器。

设备仍然无法正常
工作

1. 空气格栅可能被堵塞。 1. 清洁空气格栅。

2. 过滤器可能太脏。 2. 更换过滤器。

3. 将风扇速度设置为 L = 低速（静音技术）3. 指示灯将会亮起。

4. 检查上述所有项。 4. 请联系授权经销商进行维修。

*根据型号不同而有所差异
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维修
请联系授权经销商进行维修。
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产品规格

APH01

输入电压 220v

额定频率 50Hz

重量 3.6kg

噪声级别 ≥ 42dBA

APH02

输入电压 220v

额定频率 50Hz

重量 4.7kg

噪声级别 ≥ 40dBA

APH03

输入电压 220v

额定频率 50Hz

重量 6.5kg

噪声级别 ≥ 49dBA
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